


Control digital de temperatura
(Interfaz)

Desagüe

ISOBox-75/120
Cold Delivery!. Precisión, 
calidad y seguridad.

Caja isotérmica  ultra aislada, 
desarrollada para modelos de 
distrbución urganos, domicilios, 
úlima milla, repartos, entre 
otros. 

ESPECIFICACIONES GENERALES
Capacidad: 75/120 litros
Material:  Polietileno PEHD
Peso:    11 Kg  

TEMPERATURAS DE TRABAJO
(Conservación de carga 
refrigerada o congelada)

-18, -20 °C
0°C a 4°C
2°C a8°C
15 °C a 25°C A



ISOBox-75/120
Cold Delivery!. Precisión, calidad y seguridad.

Sistema incorporado de generación de frío por conducción y 
convección a través de placas PCM (Phase Change Material), 
formuladas para requerimientos de autonomía y desempeño 
tanto en carga refrigerada como en carga congelada. Placas 
PCM dispuestas en cada una de las paredes internas para 
garantizar homogenización de temperaturas y un ambiente 
interno controlado en rangos estricos de temperatura en 
función del tiempo. 

DIMENSIONES GENERALES 75
Alto:  52.5 cm
Ancho:  45,5 cm 
Largo:   89.5 cm  

DIMENSIONES GENERALES 120
Alto:  53 cm
Ancho:  45,5 cm 
Largo:   110 cm 

FÁCIL DESPLAZAMIENTO…
(Manija Integrada)



ISOBox-75/120
Cold Delivery!. Precisión, calidad y seguridad.

Bolsillo PCM Placas PCM 
Autonomía

Trinquetes de Seguridad
(Máxima Hermeticidad)

Precinto
(seguridad)

Ruedas Integradas
(Fácil desplazamiento)


